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YEELIGHT

User Manual for Yeelight Magi Light Panel Extension Pack

Please read this manual carefully before use and keep it properly

Product Description

Connector Light panel

Connector

Connection Method

a Light panels can be combined together using connectors for power supply and information transmission.

g Please note the "Pre" (previous panel) and "Next" (next panel) marks indicated on connectors. A maximum of 12 panels
can be connected together.

e Connect with the controller and then connect the adapter to the power supply to control the light panels. (Cannot be

used alone)
Model: YLFWD-0013
Operating temperature: -10to40°C
Operating humidity: 0%-85%RH
Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 4.2 BLE
Operating environment: For indoor only
Communication protocol: Wi-Fi (2.4Ghz b/g)
Weight of a single panel: 224g
Color model: RGB
Color type: 16 million colors
Intelligent interaction: Scenario linkage/App control/Controller control/Voice control
Package Size: 290 x 240 x 43mm
Maximum power of a single panel: 2W
Maximum output power of power supply: 24W
Service life: About 25,000 hours

YEELIGHT

Manuel d’ utilisation du pack d’ extension pour
panneau lumineux magique Yeelight

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver en lieu sGr

G Make sure that the wall or other mounting surfaces are clean and free of dust or water;

9 When mounting the light panels to the wall, be sure to press hard for 30 seconds after sticking to ensure firmness;

9 Do not use double-sided tape to fix the panels on roughcast walls, wall coverings, wallpapers, brick walls, walls with
peeling paint, or uneven walls;

@ Do not use double-sided tape to fix in a humid environment (in a bathroom or toilet with tiled walls);

e Do not mount the product on the ceiling without a reinforcement kit used to prevent it from falling. Do not use
double-sided tape to fix on the ceiling;

@ Do not place metals or conductors in close proximity to any bare parts such as controller connectors, power connectors,
connectors, and slots on the back of the light panels;

ﬂ The product is not waterproof; please do not wash it or get it wet;

@ Do not leave the power cable on the floor to prevent people from tripping;

e Children are not allowed to use this product alone without adult supervision.

FCC Compliance Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Develop-
ment Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Caution: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void
the user's authority to operate the equip

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15
of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accor-
dance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or televi-
sion reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this
transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-locat-
ed or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provide with anten-
na installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

@ Class [II Luminaire

C € EU Declaration of Conformity

We QINGDAO YEELINK INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD., Hereby, declares that this equipment is in compliance with
the applicable Directives and European Norms, and amendments.

E WEEE Disposal and Recycling

WEEE Disposal and Recycling

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which
should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by
handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic
equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential
negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more
information about the location a.

Description du produit

Connecteur Panneau lumineux

Connecteur

Méthode de connexion

c Des panneaux lumineux peuvent étre combinés ensemble a I aide de connecteurs pour I" alimentation et la transmission
d’informations.

@ Prenez en compte les mentions « Pre » (panneau précédent) et « Next» (panneau suivant) figurant sur les connecteurs.
12 panneaux peuvent étre au maximum connectés ensemble.

9 Connectez au contréleur puis connectez I’adaptateur a I’alimentation pour contréler les panneaux lumineux. (Impossible
a utiliser seul)

Modele : YLFWD-0013

Température de fonctionnement : -10a40°C

Humidité de fonctionnement : 0 %- 85 % d’humidité relative

Connectivité : Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE

Environnement de fonctionnement : Uniquement prévu pour une utilisation en intérieur

Protocole de communication : Wi-Fi (2,4 GHz b/g)
Poids d'un seul panneau : 224¢g

Modele de couleur : RVB

Type de couleur : 16 millions de couleurs

Association de scénarios/controle par Iapplication

Interactions intelligentes : K
commande par le contréleur/commande vocale

YEELIGHT

Benutzerhandbuch fiir Leuchtplattenweiterungssatz Yeelight Magi

Beachten Sie vor der Inbetriebnahme dieses Handbuch und bewahren Sie es korrekt auf

YEELIGHT

c Assurez-vous que le mur (ou autre surface d’ installation) est propre et exempt de poussiére et d’ eau ;

Q Lorsque vous installez les panneaux lumineux sur le mur, veillez a appuyer fortement pendant 30 secondes aprés les
avoir collés pour vous assurer qu’ ils sont fermement installés ;

e N’ utilisez pas de ruban adhésif double face pour fixer les panneaux des murs en crépi, des revétements muraux, des
papiers peints, des murs en brique, des murs dont la peinture s” écaille ou des murs irréguliers ;

9 N” utilisez pas de ruban adhésif double face pour fixer les panneaux dans un environnement humide (dans une salle de
bain ou des toilettes a murs en carrelage) ;

@ V' installez pas le produit au plafond sans kit de renforcement utilisé pour I empécher de tomber. N’ utilisez pas de
ruban double face pour fixer le produit au plafond ;

@ Ne placez pas de métaux ou de conducteurs a proximité directe de pieces nues telles que les connecteurs du contréleur,
les connecteurs d’ alimentation, les connecteurs et les fentes présentes a I arriére des panneaux lumineux ;

a Le produit n” est pas étanche ; veuillez ne pas le laver ou le mouiller ;

@ Ne laissez pas le cable d’ alimentation sur le sol pour éviter que des personnes ne trébuchent ;

9 Les enfants ne sont pas autorisés a utiliser ce produit seuls sans surveillance d* un adulte.

Produktbeschreibung

Verbinder Leuchtplatte

Verbinder

Anschlussverfahren

ﬂ Leuchtplatten lassen sich mit Steckverbindern fur die Stromversorgung und die Informationsiibertragung zusammen-
schalten.

@ Bitte beachten Sie die Markierungen ,Pre” (vorherige Platte) und ,Next” (nachste Platte) auf den Verbindern. Bis zu 12
Leuchtplatten lassen sich zusammenschalten.

e Verbinden Sie das Gerat mit dem Regler und schlieBen Sie dann den Adapter an die Stromversorgung an, so dass die
Leuchtplatten geregelt werden kénnen. (nicht separat einsetzbar)

Modell: YLFWD-0013

Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C

Betriebsfeuchtigkeit: 0%- 85 % RF

Anschlisse: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE
Betriebsumgebung: Nur fur Innenrdume

Kommunikationsprotokoll: WLAN (2,4 GHz b/g)

Gewicht einer einzelnen Platte: 224¢g

Farbraum: RGB

Farbtyp: 16 Mio. Farben

Intelligente Interaktion: Szenarioverknuipfung/App-Steuerung/Reglersteuerung/Sprachsteuerung
VerpackungsgroRe: 290 x 240 x 43mm

Hochstleistung einer einzelnen Platte: 2W

Maximale Ausgangsleistung des Netzteils: 24 W

Nutzungsdauer: Bis 25,000 h

Dimensions de I'emballage : 290 x 240 x 43 mm

Puissance maximale d’un seul panneau : 2W

Puissance de sortie maximale de 'alimentation : 24 W

Durée de vie utile : Environ 25 000 heures
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YEELIGHT

Manuale dell'utente per Yeelight Magi Light Panel Extension Pack

Leggere attentamente questo manuale e conservarlo in un luogo sicuro

@ Die Wand bzw. Montageflache muss sauber und frei von Staub oder Wasser sein;

9 Beim Aufkleben der Leuchtplatten an der Wand sollten Sie diese danach 30 Sekunden lang kraftig andricken, damit sie
fest sitzen;

9 Nehmen Sie kein doppelseitiges Klebeband an verputzten Wénden, Wandverkleidungen, Tapeten, Ziegelwdnden,
Wanden mit abblatternder Farbe oder unebenen Wanden;

@ Nehmen Sie kein doppelseitiges Klebeband zum Befestigen in einer feuchten Umgebung (in einem Badezimmer oder
einer Toilette mit gefliesten Wanden);

9 Befestigen Sie das Produkt nicht ohne Verstarkungssatz mit Fallschutz an der Decke. Nehmen Sie kein doppelseitiges
Klebeband zur Befestigung an der Decke;

6 Bringen Sie keine Metalle oder Stromleiter in unmittelbarer Nahe von blanken Teilen wie Reglerverbindern, Stroman-
schlissen, Steckern und Einschubschlitzen auf der Ruckseite der Leuchtplatten auf;

ﬂ Das Produkt ist nicht wasserdicht; es darf nicht gewaschen oder nass werden;

@ Lassen Sie das Spannungskabel nicht auf dem Boden liegen, da jemand dariber stolpern kann;

© Kinder diirfen dieses Produkt nicht allein und ohne Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

YEELIGHT

Manual de usuario para el paquete de extension del
panel de luz Magi de Yeelight

Lea este manual atentamente antes de utilizar el producto y guardelo adecuadamente

Descripcion del producto

Conector Panel de luz

Conector

Método de conexion

a Los paneles de luz se pueden combinar mediante conectores para suministro de energia y transmision de informacion.

@ Tenga en cuenta las marcas "Pr e" (panel anterior) y "Next" (panel siguiente) indicadas en los conectores. Se pueden
conectar un maximo de 12 paneles entre si.

e Conecte con el controlador y luego conecte el adaptador a la fuente de alimentacidn para controlar los paneles de luz.
(No se puede usar por separado)

Modelo: YLFWD-0013

Temperatura de funcionamiento: -10°Ca40°C

Humedad de funcionamiento: 0%- 85% RH

Conectividad: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE
Entorno operativo: Solo para interiores

Protocolo de comunicacion: Wi-Fi (2,4 GHz b/g)

Peso de un solo panel: 224¢g

Modelo de color: RGB

Tipo de color: 16 millones de colores

Vinculacion con el escenario/Control mediante la aplicacion

Interaccin inteligente: Control mediante el controlador/Control de voz
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Descrizione del prodotto

Connettore Panello luminoso

Connettore

Metodo di collegamento

c | pannelli luminosi possono essere combinati tramite connettori per I'alimentazione elettrica e la trasmissione di infor-
mazioni.

9 Osservare i segni "Pre" (panello precedente) e "Next" (pannello successivo) indicati sui connettori. E possibile collegare
insieme massimo 12 pannelli.

9 Effettuare il collegamento al controller, quindi collegare I'adattatore all'alimentazione per controllare i panelli luminosi.
(Non puo essere utilizzato da solo).

Modello: YLFWD-0013

Temperatura di esercizio: Da-10°Ca40°C

Umidita di esercizio: Da 0% a 85% U.R.

Connettivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE
Ambiente operativo: Solo per interni

Protocollo di comunicazione: Wi-Fi (2,4 Ghz b/g)

Peso di un singolo pannello: 224¢g

Modello di colore: RGB

Tipo di colore: 16 milioni di colori

Associazione scenario/Controllo tramite app

Interazione intelligente: )
Controllo tramite controller/Controllo vocale

Dimensione della confezione: 290 x 240 x 43 mm
Potenza massima di un singolo pannello: 2W

Potenza di uscita massima dell'alimentatore: 24 W

Durata: Circa 25.000 ore

OnucaHue usgenus

CoegnHuntens  CeToBas NaHenb

CoepuHuTeNb

Cnoco6 coegnHeHus

ﬂ CoefIMHUTENN NO3BONAIOT 06BEANHATL CBETOBbIE NAHENW N4 NOAAYM SNEKTPOMUTAHUA U Nepeaadu AaHHbIX.

Q ObpaTuTte BHMMaHWe Ha 0b6o3HayeHus «Pre.» (Nnpeaplaywas naHens) n «Next» (cneaytollas naHenb) Ha coeanHUTENAX.
Mo»KHO 06beaMHNUTL A0 12 naHenen.

g MosKNOUMTE NaHeNN K KOHTPOANEPY, @ 3aTeM NOAKYUTE afAanTep K CETU NUTaHWA, YTOObI yNpaBAATb NaHenamu (He
MCMONb3YETCA OTAENBHO).

Mogenb: YLFWD-0013

Paboyan Temnepartypa: ot-10 1o +40 °C

Pabo4an BNaXHOCTb: 0-85 % OTH. BNIaXH.

MoakntodeHve: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ITu), Bluetooth 4.2 BLE
YcnoBwA aKcnayaTaumm: TO/bKO 1A NOMELLEHUI

MpoToKon nepeaayn AaHHbIX: Wi-Fi (2,4 Ty, b/g)

Bec ogHolt naHenu: 2241

LiseT mopenu: RGB

Tun ueTa: 16 mnH ugeToB

YMHOE B3auMozeiiCTBHe: CLeHapwuu, ynpas/ieHne Yepe3 npuaoxeHne

ynpas/sieHne C NOMOLLbIO KOHTPO/1I/1ePA, FO/10COBOE YNpaBaeHe

Pazmep ynakoBKu: 290 x 240 x 43 mm
MaKc1MmanbHas MOLLHOCTb OHOM NaHenu: 2Bt
MakcrmanbHas BbIXoAHaA MOLLHOCTb MCTOYHMKA NUTaHUA: 24 Bt

CpoK cybbi: okono 25 000 vacos

YEELIGHT

Instrukcja obstugi zestawu rozszerzajacego
panel swietiny Yeelight Magi

Nalezy uwaznie przeczytac niniejszg instrukcje przed uzyciem i
przechowywac jg w dobrym stanie

0 Accertarsi che la parete o altre superfici di montaggio siano pulite e prive di polvere o acqua;

Q Nel montaggio dei pannelli luminosi alla parete, applicare una forte pressione per 30 secondi dopo l'incollaggio per
garantire stabilita;

9 Non usare nastro biadesivo per fissare i pannelli su pareti intonacate, rivestimenti murali, parati, muri di mattoni, pareti
con pittura scrostata o pareti irregolari;

ﬂ Non utilizzare nastro biadesivo per fissarli in un ambiente umido (nei bagni con pareti piastrellate);

e Non montare il prodotto a soffitto senza un kit di rinforzo per evitare la caduta. Non utilizzare nastro biadesivo per
fissare il prodotto al soffitto;

@ Non collocare metalli o conduttori in prossimita di parti nude, ad es. connettori del controller, connettori di alimentazi-
one, connettori e feritoie sul retro dei pannelli luminosi;

ﬂ Il prodotto non & impermeabile; non lavarlo o bagnarlo;

@ Non lasciare il cavo di alimentazione sul pavimento per evitare di inciamparvi;

@ I bambini non possono utilizzare questo prodotto senza la sorveglianza di un adulto.

@ Nepen ycTaHOBKOI OUMCTUTE CTEHbI U APYTE MOHTaXKHbIE NOBEPXHOCTM OT MbIAW U BAATY.

@ 017 HageKHOTO KpenaeHus CBETOBbIX NaHenei K CTeHe HeOBXOAMMO CH/bHO HakaTb W yAepK1BaTh B TedeHre 30
CeKyHA, nocne NpUKIenBaHua.

9 He ncnonb3yiTe ABYCTOPOHHIOK NEHTY ANA KPENAeHWA NaHeNel Ha CTeHaX C AeKOPaTUBHOW WTYKATYPKOM, HAaCTEHHbIX
naHenax, 060AxX, KUPMUYHBIX CTEHAX, CTEHAX C OTC/IOMBLIEWCA KPACKOM MM HEPOBHbIX CTEHAX.

@ He vcnonb3yiiTe ABYCTOPOHHIOK NEHTY ANA YCTAHOBKM BO BAAXHON cpeje (B BaHHOM UAN TyaneTe co CTeHaMu,
oTAeNaHHbIMU KabenbHOM NANTKOM).

e He ycTaHasaunBsaiiTe nsgenve Ha NoTonke 6e3 yKPenaAoLWero KOMNAEKTa, MCNOAb3YEMOTO A/A NPefOTBPaLLEeHNA OT
nageHua. He ncnonbayiite ABYCTOPOHHIOO NIEHTY ANA KPEMIEHWA Ha NOTO/KE.

@ He paszmeuaiite MeTan bl UAK NPOBOAHMKN B HENOCPEACTBEHHOM BAN30CTH OT TAKUX 3NEMEHTOB, KaK Pa3bembl
KOHTpOANEpa, pasbembl NMUTaHKA, Pa3bembl U Nasbl Ha 3aiHel CTOPOHEe CBETOBbIX NaHenei.

@ V13001V He ABAAETCA BNArO3alLALLEHHBIM. He MOIITE U3aeNMe U He NoABepraiiTe ero BO3AEHCTBIIO BAATN.

@ He ocrasnaiite kabenb NUTaHMA Ha NONY, YTOGbI 06 HEFO HMKTO HE CTIOTKHYAICA.

e CnepuTe 3a Tem, 4Tobbl AETU HE MCMONB30BANM CBETU/IBHMK BE3 NPUCMOTPa B3POC/bIX.

Opis produktu

Ztycze Panel $wietiny

Sposoéb podigczenia

Q Panele Swietlne moga byc taczone ze sobg za pomoca ztgczy do zasilania i przesytania informacji.

Q Prosze zwrdci¢ uwage na oznaczenia ,Pre” (poprzedni panel) i ,Next” (nastepny panel) umieszczone na ztagczach. Mozna
potaczyc ze sobg maksymalnie 12 paneli.

9 Aby sterowac panelami swietlnymi, nalezy podtaczy¢ je do sterownika, a nastepnie do zasilacza. (Nie moga by¢ uzywane
samodzielnie)

Model: YLFWD-0013

Temperatura pracy: -10 do 40°C

Wilgotnos¢ pracy: 0%-85%RH

tgcznosé: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE
Srodowisko pracy: Tylko do uzytku w pomieszczeniach

Protokét komunikacji: Wi-Fi (2.4Ghz b/g)

Masa pojedynczego panelu: 224 g

Model kolorystyczny: RGB

Typ koloréw: 16 milionéw koloréw

Powigzanie scenariuszy / obstuga za pomoca aplikacji
Sterowanie pilotem / obstuga gtosowa

Interakcje inteligentne:

YEELIGHT
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ﬂ Asegurese de que la pared u otras superficies de montaje estén limpias y libres de polvo o agua;

@ Cuando monte los paneles de luz en la pared, asegurese de presionarlos firmemente durante 30 segundos después de
pegarlos para asegurarse de que queden fijos;

@ No utilice cinta adhesiva de doble cara para fijar los paneles en paredes asperas, revestimientos de paredes, papeles
pintados, paredes de ladrillo, paredes con pintura descascarada o paredes irregulares;

Q No utilice cinta adhesiva de doble cara para fijar los paneles en un ambiente himedo (como en bafios con paredes de
azulejos);

e No instale el producto en un techo sin un kit de refuerzo para evitar que se caiga. No utilice cinta adhesiva de doble cara
para fijar los paneles en un techo;

@ No coloque metales o conductores cerca de piezas al descubierto, como los conectores del controlador, de la
alimentacion u otros conectores y las ranuras en la parte posterior de los paneles de luz;

ﬂ El producto no es resistente al agua; no lo lave ni lo moje;

® No deje el cable de alimentacién en el suelo para evitar tropiezos;

9 Los nifios no pueden usar este producto solos sin la supervision de un adulto.

YEELIGHT
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ﬂ Nalezy upewnic sie, ze Sciana lub inne powierzchnie montazowe sg czyste i wolne od kurzu lub wody;

@ Podczas montazu paneli $wietlnych na $cianie nalezy je mocno docisnac¢ przez 30 sekund po przyklejeniu, aby zapewnic
ich stabilnos¢;

9 Nie nalezy uzywac tasmy dwustronnej do mocowania paneli na $cianach o nieréwnej powierzchni, oktadzinach scien-
nych, tapetach, scianach z cegty, scianach z tuszczacg sie farbg lub nieréwnych scianach;

a Nie nalezy uzywac tasmy dwustronnej do mocowania w wilgotnym miejscu (w tazience lub toalecie ze $cianami
wytozonymi ptytkami);

e Nie nalezy montowac produktu na suficie bez zestawu wzmacniajgcego, ktéry zabezpiecza przed upadkiem. Do mocowa-
nia na suficie nie nalezy uzywac tasmy dwustronnej;

6 Nie nalezy umieszcza¢ metali ani przewoddw obok jakichkolwiek nieostonietych czesci, takich jak ztgcza pilota, ztgcza
zasilania, zfacza i szczeliny z tytu paneli swietlnych;

ﬂ Produkt nie jest wodoodporny; nie nalezy go myc¢ ani zamaczac;

@ Nie nalezy pozostawiac kabla zasilajgcego na podtodze, aby zapobiec potknieciu sie 0séb;

@ Dzieciom nie wolno uzywac tego produktu samodzielnie bez nadzoru osoby doroste;.

Tamafio del paquete: 290 x 240 x43 mm
Potencia maxima de un solo panel: 2W
Potencia de salida méxima de la fuente de alimentacion: 24 W
Vida util: Aproximadamente 25 000 horas Aproximadamente 25 000 horas
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Rl e #9 25,000 B[

Rozmiar paczki: 290 x 240 x 43 mm

Maksymalna moc pojedynczego panelu: 2W

Maksymalna moc wyjsciowa zasilacza: 24 W

Zywotnosé: Okoto 25 000 godzin
ERNAE

BEA 1R

BrEs

@ BRI AEEE TR, BARHEREHEN,
@ EEFEEIREEA LATRRM MPre) (E—38) & Nexts (F—18) 1238, RSAIERE 12 B,
© EiEizhIE, RAREESE BRI ETHER. (ERELER)

AR YLFWD-0013

TREERE: -10°C-40°C

(=595 0%-85%RH

A Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz. #:3F 4.2 BLE
EEIRIR: ERENFER

EGE: Wi-Fi (2.4Ghz b/g)

BEBIRES: 224 7%

BRRN: RGB

B EE: 1600 B

BEEH: SR /APP 121 [ 1EHIZHTH] / BT
BERS: 290 x 240 x 43 mm

BEBREAIIE: 2W
BRRATHINE: 24W
e #9 25000 /)\BF

YEELIGHT

Manual do usuario para pacote de extensao
do painel de luz Yeelight Magi

Leia este manual cuidadosamente antes do uso e guarde-o corretamente
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Descrigao do produto

Conector Painel de luz

Conector

Método de conexao

ﬂ Painéis de luz podem ser combinados usando conectores para fonte de alimentagdo e transmissdo de informagdes.

@ Observe as marcas "Pre"(painel anterior) e "Next" (proximo painel) indicadas nos conectores. No méximo 12 painéis
podem ser conectados.

9 Conecte com o controlador e depois conecte o adaptador a fonte de alimentagdo para controlar os painéis de luz. (Ndo
pode ser usado sozinho).

Modelo: YLFWD-0013

Temperatura operacional: -10°Ca40°C

Umidade operacional: 0% a 85% de umidade relativa

Conectividade: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 4.2 BLE
Ambiente operacional: Apenas para uso em ambientes internos
Protocolo de comunicagdo: Wi-Fi (2.4Ghz b/g)

Peso de um Unico painel: 224g

Modelo colorido: RGB

Tipo de cor: 16 milhdes de cores

Conexdo de cendrio/controle por aplicativo
Controle do controlador/controle por voz

Interagdo inteligente:

Tamanho do pacote: 290 x 240 x 43 mm
Poténcia maxima de um painel Unico: 2W

Poténcia maxima de saida da fonte de alimentacdo: 24W

Vida util: Cerca de 25.000 horas

Manufacturer: QingdaoYeelink InformationTechnology Co., Ltd

Address: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 KeyuanWeiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong
Province, PR.China

Website: www.yeelight.com

Customer Service Email:support@yeelight.com

Hersteller: QingdaoYeelink InformationTechnologie Co., Ltd.

Addresse: 10F-B4, Gebaude B, International Innovation Park Nr. 1, Keyuanwei 1st Str,, Laoshan Kreis Qingdao, Shandong Provinz, China
Website: www.yeelight.com

Kundendienst Email: support@yeelight.com

Fabricant: QingdaoYeelink InformationTechnology Co., Ltd.

Adresse: 10F-B4, Bldg. B, Centre International d'Innovation de Qingdao, N ° 1, 1ére Route Keyuanwei, District de Laoshan, Qingdao,
Shandong, Chine

SiteWeb: www.yeelight.com

Adresse E-mail du Service Client: support@yeelight.com

Produtore: QingdaoYeelink InformationTechnology Co., Ltd

Indirizzo: 10F-B4, Bldg. B, Parco di Innovazione Internazionale No. 1, Via Keyuanwei 1st, Distreto di Laoshan Qingdao, Provincia di
Shandong, Cina

SitoWeb: www.yeelight.com

Email del Servizio Clienti: support@yeelight.com

Fabricante: QingdaoYeelink Tecnologia de Informacion S. L.

Direccion: 10F-B4, Bloque B, Centro Internacional de Innovacion No. 1, Avenida de Keyuanwei 1st Rd, Distrito de LaoshanCiudad de Qiang-
dao, provincia de Shandong, China

Sitio web: www.yeelight.com

Correo electrénico de servicio al cliente:support@yeelight.com

M3rotosutens: QingdaoYeelink InformationTechnology Co., Ltd

Agnpec: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 KeyuanWeiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong
Province, PR. China, Kutai

MNoapobHee: www.yeelight.com

MNopaepskka: support@yeelight.com

Producent: QingdaoYeelink InformationTechnology Co., Ltd

Adres: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shan-
dong Province, PR.China

Stronie internetowej: www.yeelight.com

Adres e-mail obstugi klienta: support@yeelight.com

Fabricante: QingdaoYeelink InformationTechnology Co., Ltd

Morada: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 KeyuanWeiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shan-
dong Province, PR.China

Site: www.yeelight.com

E-mail de atendimento ao cliente: support@yeelight.com
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a Certifique-se de que a parede ou outras superficies de montagem estejam limpas e livres de po6 ou agua;

@ Ao montar os painéis de luz na parede, lembre-se de pressionar com forga por 30 segundos apds a colagem para assegu-
rar a firmeza;

9 N&o use fita dupla-face para fixar os painéis em paredes sem acabamento, coberturas de parede, papéis de parede,
tijolos, paredes com tinta descascando ou paredes irregulares;

@ N&o use a fita dupla-face para fixagdo em um ambiente Umido (em um banheiro com azulejos);

e N&o monte o produto no telhado sem um kit de reforgo usado para impedir que ele caia. N&o use a fita dupla-face para
fixagdo no teto;

@ N&o cologue metais ou condutores préximos a pegas sem acabamento, como conectores de controlador, conectores de
energia, conectores gerais e entradas na parte traseira de painéis de luz;

ﬂ O produto ndo é a prova d’ dgua; ndo leve-o nem deixe ele molhar;

@ Ndo deixe o cabo de alimentagdo no chdo para evitar que pessoas tropecem;

9 Criangas ndo podem usar o produto sem supervisdo de adultos.




